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Unicopuro Badreiniger Lavendel

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Unicopuro Badreiniger Lavendel

Artikel-Nr.:
14-500-LV
UFI:
TP5N-Y3YX-HFQQ-1UD9
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Badreiniger

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Unicopuro GmbH
Max-Planck-StralRe 4

72336 Balingen

Germany

Telefon: +49 7433 9 5555 01
E-Mail: info@unicopuro.de
Webseite: www.unicopuro.de

1.4. Notrufnummer

GGIZ der Lander Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Tharingen
c/o HELIOS Klinikum Erfurt, Nordhduser Str. 74, 99089 Erfurt, 24h: +49 361 730730

‘Auskunftgebender Bereich, +49 7433 9 5555 01 (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere

(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
Ausrufezeichen

Signalwort: Achtung
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Alkohole,C12-14,ethoxyliert(=2.5EQ); Phosphorsaure

unNico

PUrO

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H319 |Verursacht schwere Augenreizung.

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH208 |Enthé|t Linalylacetat, Linalool, Limonen, d-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention

P264 Nach Gebrauch Hande grundlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schadliche Wirkungen:

Enthalt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemaR

REACH, Artikel 59 aufgeflhrt sind: keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend aufgeflihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren

Stoffname
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 68439-50-9
EG-Nr.: 932-106-6

Alkohole,C12-14,ethoxyliert(=2.5E0)
Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318)

@ Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Dam. 1; H318: C = 10%

Eye Irrit. 2; H319: 1% = C < 10%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 500 mg/kg

3-<6
Gew-%

CAS-Nr.: 69227-22-1

C10-16 Alkoholethoxylatpropoxylat
Eye Irrit. 2 (H319)

@ Achtung

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 5.000 mg/kg

CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8
Index-Nr.: 016-026-00-0
REACH-NTr.:
01-2119488633-28-XXXX

Amidosulfonsaure

Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)
< Achtung

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 3.160 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

1-<2
Gew-%
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Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 7664-38-2 Phosphorsaure 0-=141
EG-Nr.: 231-633-2 Acute Tox. 4 (H302), Met. Corr. 1 (H290), Skin Corr. 1B (H314) Gew-%
Index-Nr.: 015-011-00-6 @ Gefahr
REACH-Nr.: Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
01-2119485924-24 Skin Corr. 1B; H314: C = 25%

Skin Irrit. 2; H315: 10% = C < 25%

Eye Dam. 1; H318: C = 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% = C < 25%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 1.530 mg/kg

ATE (Dermal) 2.740 mg/kg
CAS-Nr.: 5989-27-5 Limonen, d- 0-<0,39
EG-Nr.: 227-813-5 Aguatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Asp. Tox. 1 (H304), |[Gew-%
Index-Nr.: 601-096-00-2 Flam. Lig. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)
REACH-Nr.: SDG® Gefahr
01-2119529223-47-XXXX | Schatzwert akuter Toxizitéat

ATE (Oral) 4.400 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg
CAS-Nr.: 78-70-6 Linalool 0-<0,17
EG-Nr.: 201-134-4 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Gew-%
Index-Nr.: 603-235-00-2 @ Achtung
REACH-Nr.: Schatzwert akuter Toxizitat
01-2119474016-42-XXXX | ATE (Oral) 2.790 mg/kg

ATE (Dermal) 5.610 mg/kg
CAS-Nr.: 115-95-7 Linalylacetat 0-<0,12
EG-Nr.: 204-116-4 Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317) Gew-%
REACH-Nr.: <> Achtung
01-2119454789-19-XXXX | schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 9.000 mg/kg

ATE (Dermal) > 5.000 mg/kg

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Fur Frischluft sorgen. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser sptilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspllen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund grindlich mit Wasser ausspulen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wasserspruhstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fuhren.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.
Brandbekampfung mit dblichen VorsichtsmalBnahmen aus angemessener Entfernung.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiur Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Personen in Sicherheit bringen. Kontakt
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Den betroffenen Bereich beluften.

Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine Daten verfugbar

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemafls Abschnitt Entsorgung behandeln.
Kanalisation abdecken.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Gas/Rauch/Dampf/
Aerosol nicht einatmen. Persdnliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBnahmen:
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
FUr ausreichende Bellftung sorgen.
UmweltschutzmaBRnahmen:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen. Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln
fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 - nicht brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Badreiniger

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Phosphorsaure @ 2 mg/m3
CAS-Nr.: 7664-38-2

3
EG-Nr.: 231-633-2 @ 4 mg/m ,
® (einatembare Fraktion) DFG, EU, AGS, Y
MAK (AT) Phosphorsaure @ 2 mg/m?

CAS-Nr.: 7664-38-2

EG.Nr: 231.633.2 ® (max. 4x15 min./Schicht)

IOELV (EU) Phosphorsaure @ 1 mg/m?
CAS-Nr.: 7664-38-2 3
EG-Nr.: 231-633-2 @ 2 mg/m
MAK (AT) Phosphorsaure @ 1 mg/m3

CAS-Nr.: 7664-38-2
EG-Nr.: 231-633-2
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname

@ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE)
ab 01.02.2013

Limonen, d-
CAS-Nr.: 5989-27-5
EG-Nr.: 227-813-5

@ 5 ppm (28 mg/m?3)

® 20 ppm (112 mg/m?3)

® (kann (ber die Haut aufgenommen werden) DFG,
H, Sh, Y

MAK (AT) Isopropanol @ 800 ppm (2.000 mg/m3)
CAS-Nr.: 67-63-0 ; ;
s e ® (max. 4x15 min./Schicht)

MAK (AT) Isopropanol @ 200 ppm (500 mg/m3)

CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

TRGS 900 (DE)

Isopropanol
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

@ 200 ppm (500 mg/m3)
@ 400 ppm (1.000 mg/m3)
® DFG, Y

MAK (AT)

di-Kampfer
CAS-Nr.: 76-22-2
EG-Nr.: 200-945-0

® 2 ppm (13 mg/m3)

8.1.2. Biologische Grenzwerte

EG-Nr.: 226-218-8

CAS-Nr.: 5329-14-6

Grenzwerttyp Stoffname Grenzwert @ Parameter
(Herkunftsland) ®@ Untersuchungsmaterial
@ Zeitpunkt der Probenahme
@ Bemerkung
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
ab 01.11.2012 CAS-Nr.: 67-63-0 @ Blut
EG-Nr.: 200-661-7 - .
® Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) Isopropanol 25 mg/L @ Aceton
ab 01.11.2012 CAS-Nr.: 67-63-0 ® Urin
EG-Nr.: 200-661-7 - .
3 Expositionsende bzw. Schichtende
8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert |@® DNEL Typ
@ Expositionsweg
Amidosulfonsaure 7,5 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Amidosulfonsaure

10 mg/kg KG/

@ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

CAS-Nr.: 5329-14-6 Tag e .

EG-Nr.: 226-218-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Isopropanol 500 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 67-63-0 . . .

EG-Nr.: 200-661-7 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
Isopropanol 89 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 67-63-0 o . .

EG-Nr.: 200-661-7 ®@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
Isopropanol 888 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 67-63-0 . .

EG-Nr.: 200-661-7 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
Isopropanol 319 mag/kg @ DNEL Verbraucher

®@ Langzeit - dermal, systemische Effekte
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Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
Isopropanol 26 ma/kg @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 67-63-0

EG-Nr.: 200-661-7 @ Langzeit - oral, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Amidosulfonsaure 0,048 mg/L @ PNEC Gewisser, SiiBwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 0,0048 mg/L | @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 2 mg/L @ PNEC Kléranlage
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

Amidosulfonsaure 0,0173 mg/kg | @ PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6 KG/Tag
EG-Nr.: 226-218-8

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
FUr ausreichende Bellftung sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Hautschutz:
Empfohlene Verwendung: Gepruifte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 166

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Durchbruchszeit: 480 min

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bertcksichtigen.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fur spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Vor
Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprtfen.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemaflien Zustand prifen.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation. Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel
einsetzen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffe darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.

Atemschutz:
Normalerweise kein persoénlicher Atemschutz notwendig.

Sonstige SchutzmaBnahmen:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
BerUhrung mit den Augen vermeiden.
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: FlUssig Form: flUssig:
Farbe: rot Geruch: Parfimiert

Entziindbarkeit: Nein
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert 2,2 20 °C
Schmelzpunkt Keine Daten
verfiigbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfliigbar
Siedebeginn und Siedebereich = 100 °C

nicht anwendbar

Keine Daten
verfligbar

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Zindtemperatur

nicht anwendbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder

Keine Daten

Explosionsgrenzen verfiigbar
Dampfdruck = 23 hPa 20 °C
Dampfdichte Keine Daten

verfliigbar
Dichte = 1,024 g/cm3 20 °C
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserldslichkeit vollstandig

mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten

verfiigbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten

verfliigbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
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10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Alkohole,C12-14,ethoxyliert(=2.5E0) CAS-Nr.: 68439-50-9 EG-Nr.: 932-106-6
LDs5g oral: 500 mg/kg
C10-16 Alkoholethoxylatpropoxylat CAS-Nr.: 69227-22-1
LD5q oral: >5.000 mg/kg (Ratte)
Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8
LDs5g oral: 3.160 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: >2.000 mg/kg
Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2
LDsg oral: 1.530 mg/kg (Ratte) ATE
LD5o dermal: 2.740 mg/kg (rabbit)
Limonen, d- CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5
LD5q oral: 4.400 mg/kg (Ratte)
LD5go dermal: >2.000 mg/kg (Kaninchen)
Linalool CAS-Nr.: 78-70-6 EG-Nr.: 201-134-4
LD5qg oral: 2.790 mg/kg (Ratte)
LD5g dermal: 5.610 mg/kg (Kaninchen)
Linalylacetat CAS-Nr.: 115-95-7 EG-Nr.: 204-116-4
LD5g oral: 9.000 mg/kg (Ratte)
LD5sg dermal: >5.000 mg/kg (Kaninchen)

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Enthalt Linalylacetat, Linalool, Limonen, d-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
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Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verflgbar
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

unNico

PUrO

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

C10-16 Alkoholethoxylatpropoxylat CAS-Nr.: 69227-22-1

LCs0: 6,7 mg/L 4d (Fisch, Fisch) OECD Prufrichtlinie 203

ECs0: 7,6 mg/L 2 d (Krebstiere, Krebstiere) OECD- Prufrichtlinie 202

ICs50: 4,41 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Alge) OECD- Prufrichtlinie 201

LCso: 6,7 mg/L 4d (Fisch)

ECs0: 7,6 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroBBer Wasserfloh))

ICs50: 4,41 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze)

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8

LCs0: 70,3 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))

LCs0: 70,3 mg/L 4d (Fisch, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

ECs0: 48 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Scenedesmus subspicatus)

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

ECs0: 33,8 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))

ECs0: 71,6 mg/L 2d (Krebstiere, Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC: 19 mg/L 21d (Krebstiere, Daphnia magna)

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC: 18 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus))

LOEC: 34 mg/L 21d (Krebstiere, Daphnia magna)

LCs0: 70,3 mg/L 4 d (Fisch, Pseudomonas putida)

Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2

ECs50: >100 mg/L 2 d (Daphnia magna)

ErCso: >100 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)

ECs0: >1.000 mg/L (Belebtschlamm)

NOEC: 100 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Alge)

NOEC: 1.000 mg/L (Belebtschlamm)

Limonen, d- CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5

LCs0: 0,72 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas (fettkopfige Elritze)) OECD Prifrichtlinie 203

LCs0: <1 mg/L4d

ECs0: 0,307 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)) OECD- Prifrichtlinie 202

ECs0: 0,307 mg/L 2d (Krebstiere)

NOEC: 0,153 mg/L (Krebstiere)

LCs0: 0,72 mg/L 4 d (Fisch, Fisch)

ECs0: 0,36 mg/L 2 d (Krebstiere, Krebstiere)

Aquatische Toxizitat:
Keine Daten verflgbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

C10-16 Alkoholethoxylatpropoxylat CAS-Nr.: 69227-22-1

Biologischer Abbau: Ja, schnell

Limonen, d- CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5

Biologischer Abbau: Ja, schnell
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Linalool CAS-Nr.: 78-70-6 EG-Nr.: 201-134-4
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Linalylacetat CAS-Nr.: 115-95-7 EG-Nr.: 204-116-4
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Biologischer Abbau:
Keine Daten verfligbar

Zusatzliche Angaben:
Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erflillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8
Log Kow: 1
Limonen, d- CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5
Log Kow: 4,38
Linalool CAS-Nr.: 78-70-6 EG-Nr.: 201-134-4
Log Kow: 2.9
Linalylacetat CAS-Nr.: 115-95-7 EG-Nr.: 204-116-4
Log Kow: 3.9

Akkumulation / Bewertung:
Keine Daten verfugbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Alkohole,C12-14,ethoxyliert(=2.5EO) CAS-Nr.: 68439-50-9 EG-Nr.: 932-106-6
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

C10-16 Alkoholethoxylatpropoxylat CAS-Nr.: 69227-22-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Limonen, d- CAS-Nr.: 5989-27-5 EG-Nr.: 227-813-5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Linalool CAS-Nr.: 78-70-6 EG-Nr.: 201-134-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —
Linalylacetat CAS-Nr.: 115-95-7 EG-Nr.: 204-116-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent bioakkumulierbar oder toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit mdglich einer anderen Verwendung zufiihren.
Ansonsten einer zugelassenen Entsorgung ubergeben.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

| 2001 29 * | Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.Entsorgung gemaR
Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle.
Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen verwerten.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiuhrt werden. Kontaminierte
Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen verwerten.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fliir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Verwendungsbeschrankung gemafls REACH Anhang XVII Nr.: 3

Sonstige EU-Vorschriften:
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien [Detergenzien-Verordnung] :
nichtionische Tenside =5 - <15%
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Unicopuro Badreiniger Lavendel

Duftstoffe (LAVANDULA HYBRIDA OIL, LIMONENE, CITRUS SINENSIS PEEL OIL, LINALOOL, LINALYL
ACETATE, CAMPHOR, PINENE, TERPINOLENE, BETA-CARYOPHYLLENE, TERPINEOL) <5%

15.1.2. Nationale Vorschriften

N [DE] Nationale Vorschriften

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Klasse 1:
NK

Anteil 1:
0,1%
Wassergefahrdungsklasse

WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstraen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraBe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG Kdérpergewicht

LDsg Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

NIOSH Nationales Institut flir Arbeits- und Gesundheitsschutz
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehérde

PBT persistent und bioakkumulierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften flr den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN United Nations

ZNS zentrales Nervensystem

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) 2024/1328.
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2024/2865.

Stoffname Typ Bezugsquelle(n)
Amidosulfonsaure LCsq; ECsg; NOEC; LOEC Quelle: Europaische
CAS-Nr.: 5329-14-6 Chemikalienagentur,
EG-Nr.: 226-218-8 http://echa.europa.eu/
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Schwere Augenschadigung/-reizung H319: Verursacht schwere

(Eye Irrit. 2) Augenreizung.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H290 Kann gegenliber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
GemaB Anhang Il der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses Sicherheitsdatenblatts gultigen
Fassung.
Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben
in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes ergibt, nicht auf
das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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